
Indoor Femto Gateway 
WLRGFM-100/RUSRD

Overview

Беспроводной шлюз Indoor Femto Gateway - 

портативная базовая станция, предназначенная 

для обмена телеметрическими данными с 

оконечными устройствами индустриальных сетях 

межмашинного, с применением технологии LoRa 

по проколу LoRaWAN. Встроенное программное 

обеспечение шлюза обеспечивает его быстрое 

подключение и последующее управление со 

стороны сервера сети TrackCentral ©TrackNet Inc. 

Обмен данными между шлюзом и сервером 

осуществляться с использованием интерфейса 

Ethernet либо встроенного Wi-Fi модуля. При 

подключении по сети Ethernet модуль Wi-Fi 

можно настроить как стандартную точку доступа 

или расширить с его помощью существующую 

Wi-Fi сеть.

Преимущества: 

• Частотный план RU864-870

• Модуль 2.4GHz 802.11b/g/n

• 3G/4G модем через порт USB

• Встроенное ПО TrackStation 

Overview

Частотный диапазон
864-865 и 868.7-869.2 
МГц

Мощность передатчика

Чувствительность 
приемника -142 dBm

+25 dBm

WAN модем SX1301 и SX1257

Кол-во каналов

Дальность передачи

8

до 5км (LoRa SF12)



Indoor Femto Gateway 
WLRGFM-100/RUSRD

2
page


